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[EN] QUICK SETUP GUIDE

UNPACK

Ockel Sirius A
Universal adapter base
EU /US /UK adapter
Power cable

Quick setup guide
Warranty card
Microfiber sleeve
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SETUP
INITIAL SETUP PROCEDURE

1 Connect the EU, US or UK adapter to the universal
adapter base (depending on the country standard)

2. Connect the power cable to the Ockel Sirius A and the
adapter base. Plug the adapter base into a power outlet

3. Hold down the power button on the right side of the
device for 2 seconds to power on the Ockel Sirius A

4 Configure the operating system by
following the on-screen instructions

5. Use the fingerprint scanner on the left side of the device

to set-up your fingerprint during the device configuration

Important:
Do not turn off your Ockel Sirius A during this procedure!
Initial set-up might take up to 30 minutes to complete.

GENERAL INSTRUCTIONS
SHUTTING DOWN OCKEL SIRIUS A

Press the Windows button in the lower left corner
of the screen. Select Power > Shut down.

SAFETY INSTRUCTIONS

. Keep the product away from sharp objects.
. Don’t place heavy objects on top of the product.
. Don’t put any pressure on the product,

don’t bend the product.
. Don’t use any (chemical or organic)

liquids with the product.
. Keep the product away from heating sources.
CLEANING

Clean the product with a dry cloth.
Don’t use any chemical liquids or oil!

For more information on how to use the Ockel Sirius A v
www.ockelcomputers.com/support
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[DE] KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION

AUSPACKEN

Ockel Sirius A
Universal-Adapterbasis
EU/USA/GB-Adapter
Netzkabel

Kurzanleitung zur Einrichtung
Garantiekarte
Mikrofaser-Hille
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INSTALLATION
VORGEHEN ZUR ERSTINSTALLATION

1 Schlieken Sie den EU-, US- oder GB-
Adapter an die Universal-Adapterbasis
an (abhangig vom Landerstandard)

2. Schlieken Sie das Netzkabel an den Ockel
Sirius A und die Adapterbasis an. Schlieken Sie
die Adapterbasis an eine Steckdose an

3. Halten Sie den Netzschalter auf der rechten
Seite des Gerats 2 Sekunden lang gedriickt,
um den Ockel Sirius A einzuschalten

4. Konfigurieren Sie das Betriebssystem, indem Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

5. Verwenden Sie den Fingerabdruckscanner auf der

linken Seite des Gerats, um lhren Fingerabdruck
wahrend der Geratekonfiguration einzurichten

Wichtig:
Schalten Sie Ihren Ockel Sirius A wahrend dieses Vorgangs
nicht aus! Die Erstinstallation kann bis zu 30 Minuten dauern.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN
OCKEL SIRIUS A ABSCHALTEN

Driicken Sie die Windows-Taste in der unteren linken Ecke
des Bildschirms. Wahlen Sie Ein/Aus > Herunterfahren.

SICHERHEITSHINWEISE

. Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenstanden fern.
. Stellen Sie keine schweren

Gegenstande auf das Produkt.
. Setzen Sie das Produkt nicht unter Druck,

biegen Sie das Produkt nicht.
. Verwenden Sie keine (chemischen oder

organischen) Flussigkeiten mit dem Produkt.
. Halten Sie das Produkt von Warmequellen fern.
REINIGUNG

Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine chemischen Flussigkeiten oder Ol!

Weitere Informationen zur Benutzung von Ockel Sirius A
finden Sie unter: www.ockelcomputers.com/support
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[ES] GUIA RAPIDA DE CONFIGURACION

CONTENIDO

Ockel Sirius A

Base del adaptador universal

Adaptador para Europa/EE. UU./Reino Unido
Cable de alimentacion

Guifa répida de configuracion

Tarjeta de garantia

Funda de microfibra
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CONFIGURACION
PROCESO DE CONFIGURACION INICIAL

1 Conecte el adaptador para Europa, EE. UU. o Reino Unido
a la base del adaptador universal (en funcién del pais)

2. Conecte el cable de alimentacién al Ockel Sirius Ay a la
base del adaptador. Enchufe esta Ultima a la corriente

3. Mantenga presionado el botén de encendido durante
2 segundos para encender el Ockel Sirius A

4. Siga los pasos que aparecen en la pantalla
para configurar el sistema operativo

5 Utilice el escéaner de huellas dactilares que se
encuentra en la parte izquierda del dispositivo
para guardar su huella dactilar durante el
proceso de configuracion del dispositivo

Importante:

iNo apague el Ockel Sirius A durante este proceso!
La configuracién inicial puede tardar

30 minutos en completarse.

INSTRUCCIONES GENERALES
COMO APAGAR EL OCKEL SIRIUS A

Presione la tecla de Windows que se encuentra
en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Presione Inicio/Apagado > Apagar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

. Mantenga el producto alejado de objetos cortantes.
No coloque objetos pesados encima del producto.
. No ejerza presién sobre el producto nilo doble.
No utilice ningun liquido (quimico ni
orgénico) en el producto.
Mantenga el producto alejado de fuentes de calor.

LIMPIEZA

Limpie el producto con un pafio seco.
iNo utilice aceites ni quimicos!

Para obtener mas informacién acerca de cémo usar el
Ockel Sirius A, visite: www.ockelcomputers.com/support
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[FR] GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

OUVERTURE DE LEMBALLAGE

Ockel Sirius A

Support d’adaptateur universel
Adaptateur UE/EU / GB
Cable d'alimentation

Guide d’installation rapide
Bulletin de garantie

Etui microfibre
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INSTALLATION
PROCEDURE DE PREMIERE INSTALLATION

1 Connectez I'adaptateur UE, EU ou GB au support
d’adaptateur universel (selon la norme locale)

2. Connectez le céble d’alimentation au mini PC Ockel
Sirius A et au support d’adaptateur. Branchez le
support d’adaptateur a une prise électrique

3. Pour démarrer I'Ockel Sirius A, maintenez
enfoncé pendant 2 secondes le bouton de mise
en marche sur le coté droit de I'appareil

4 Pour configurer le systeme d’exploitation,
suivez les instructions a I'écran

5. Utilisez le scanner d’empreinte digitale sur le coté

gauche de I'appareil pour définir votre empreinte
digitale lors de la configuration du mini PC

Important :

n'éteignez pas I'Ockel Sirius A pendant cette opération !
La configuration initiale compléte peut

durer jusqu’a 30 minutes.

INSTRUCTIONS GENERALES
ARRET DU MINI PC OCKEL SIRIUS A

Appuyez sur le bouton Windows dans 'angle inférieur
gauche de I'écran. Sélectionnez Marche/Arrét > Arréter.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

. Tenir I'appareil éloigné des objets tranchants.
. Ne pas placer d’objet lourd sur I'appareil.
. Ne pas exercer de pression sur
I'appareil, ne pas le tordre.
. Ne pas mettre I'appareil en contact avec
du liquide (chimique ou organique).
. Tenir I'appareil éloigné de toute source de chaleur.
NETTOYAGE

Nettoyer I'appareil avec un chiffon sec.
Ne pas utiliser de liquide chimique ou d'essence !

Pour plus d’informations sur 'utilisation du Ockel Sirius
A, rendez-vous sur : www.ockelcomputers.com/support
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[NL] SNELLE INSTALLATIEGIDS

UITPAKKEN

Ockel Sirius A
Universele adapter
EU /US / UK-adapter
Voedingskabel
Snelle installatiegids
Garantiekaart
Microvezel sleeve
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INSTALLATIE
INITIELE INSTALLATIE PROCEDURE

1. Sluit de EU-, VS- of UK-adapter aan op de universele
adapter (afhankelijk van de landsnorm)

2. Sluit de voedingskabel aan op de Ockel Sirius A en
de adapter. Sluit de adapter aan op een stopcontact

3 Houd de aan / uit-knop aan de rechterkant
van het apparaat 2 seconden ingedrukt
om de Ockel Sirius A in te schakelen

4. Configureer het besturingssysteem door de
instructies op het scherm te volgen

5. Gebruik de vingerafdrukscanner aan de

linkerkant van het apparaat om uw vingerafdruk
tijdens de apparaatconfiguratie in te stellen

Belangrijk:

Schakel uw Ockel Sirius A tijdens deze procedure niet uit! De
initiéle installatie kan tot 30 minuten duren om te voltooien.

ALGEMENE INSTRUCTIES
UITSCHAKELEN VAN DE OCKEL SIRIUS A

Druk op de Windows-knop in de linkerbenedenhoek
van het scherm. Selecteer Aan/uit> Afsluiten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd het product uit de buurt van scherpe voorwerpen.

Plaats geen zware voorwerpen op het product.
Oefen geen druk uit op het product,

buig het product niet.

Gebruik geen (chemische of organische)
vloeistoffen bij het product.

Houd het product uit de buurt van warmtebronnen.

REINIGING

Reinig het product met een droge doek.
Gebruik geen chemische vloeistoffen of olie!

Meer informatie over het gebruik van
Ockel Sirius A is te vinden op:
www.ockelcomputers.com/support
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LAYOUT

3.5mm Audio

Volume control

Power button

WiFi + Bluetooth
antenna 1

Microphones

Paint 30

Movies & TV

MINELRRE

© 1

Camera
Ambient light sensor

Fingerprint scanner

Micro SDXC slot

WiFi + Bluetooth
antenna 1

USB Type-C

Speakers

Charging indicator light



